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Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TUV 12.0618 X Revisdo: 06

Certificate Review

Solicitante: CMP PRODUCTS LTD.
Applicant Glasshouse Street, St. Peters

Newcastle-Upon-Tyne NE6 1BS, UK

Fabricante: CMP PRODUCTS LTD.
Manufacturer 36, Nelson Way, Nelson Park East
Cramlington — Northumberland NE23 1WH, England

Fornecedor / Representante Legal: Nao aplicavel
Supplier / Legal Representative

Modelo de Certificagéo: Modelo de Certificagao 5, conforme clausula 6.1 do Regulamento de
Certification Model Avaliacdo da Conformidade, anexo a Portaria n® 115 do INMETRO,
publicada em 21 de margo de 2022.

Regulamento / Normas: ABNT NBR IEC 60079-0:2020;
Regulation / Standards ABNT NBR IEC 60079-1:2016;
ABNT NBR IEC 60079-7:2018;
ABNT NBR IEC 60079-15:2019;
ABNT NBR IEC 60079-31:2014;
ABNT NBR IEC 60529:2017.
Portaria INMETRO n° 115 de 21/03/2022.

Produto: PRENSA-CABOS

Product Certificagdo por familia.

Emisséo e Validade: Emissdao em: 29/05/2006.

Issued and Validity Esta revisao é valida de 21/08/2023 até 29/05/2027.

Para confirmar sua autenticidade acesse https://tuv.3dds.digital/check/729910240697847016

A validade deste Certificado de Conformidade esta atrelada a realizagdo das atividades de manutencao, de acordo com os requisitos
previstos no esquema de certificacdo especifico. Para verificacdo da condicdo atualizada de regularidade deste Certificado de
Conformidade, deve ser consultado o banco de dados de produtos e servigos certificados do Inmetro.

The validity of this Certificate of Conformity is conditioned to the execution of maintenance activities, in accordance with the applicable
requirements of the specific certification scheme. To confirm the regularity status of this Certificate of Conformity, the Inmetro's database
of certified products and services must be consulted.
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Digitally signed by TUV RHEINLAND DO BRASIL LTDA: cw
01950467000165 DE

DN: c=BR, 0=ICP-Brasil, st=SP, I=Sao Paulo, ou=Array,
cn=TUV RHEINLAND DO BRASIL LTDA:01950467000165
Reason: Digital Signature

Location: Sao Paulo/SP/BR
Date: 21.08.2023 20:01:34 +0000
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Igor Moreno
Local Field Manager
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Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TUV 12.0618 X Revisdo: 06
Certificate Review
Item Marca Modelo / Verséo Descricao Codigo de Barras GTIN
Item Brand Model / Version Description GTIN Barcode
1 CMP B Prensa Cabos Nao Existente
Laboratério, Relatério de Ensaios e Data: Sira Test & Certification Ltd.
Laboratory, Test Report and Date GB/SIR/ExTR13.0066/00 de 04/2013;

CML Ex Certification Management Ltd.
GB/CML/ExTR18.0255/00 de 12/2018.

Relatério de Auditoria e Data: Auditoria realizada em 16/11/2020 — PO-0553-2020
Audit Report and Date

Este certificado esta vinculado ao projeto: P00494937
This certificate is related to project

Especificacfes:
Description

Prensa-cabos metalicos para utilizagdo com cabos do tipo circular com armagao de fio de aco, fita de aco, fita de aluminio, fio mole,
fio trangado ou com capa de chumbo. Consiste de um componente de entrada frontal com rosca do tipo macho, com um anel de
selagem elastomérica e uma virola (Nylon 6), projetado para ser rosqueado a entrada do involucro associado. A vedacdo a prova
de explosdo é realizada através de um componente de acoplamento contiguo, fixado ao corpo principal. O corpo principal pode
possuir um anel de vedacao do tipo ‘O-ring’ para fornecer uma vedagdo adicional. O aperto da armagdo e da tranga é realizado
através de uma combinacdo entre o componente de entrada frontal, o corpo principal e as diferentes opcdes de cone de aperto e
de luva de aperto. Uma porca de vedagdo externa, montada com um anel de selagem elastomérica e uma virola (Nylon 6), é
rosqueada ao corpo principal garantindo a vedagao para a capa externa do cabo. Os prensa-cabos podem utilizar um perfil
alternativo com terminal de aterramento integrado.

As dimensGes dos prensa-cabos sao determinadas pela rosca de entrada e pelas dimens6es dos cabos, conforme tabelas a sequir:

Tipo de Armagao
Rosca de ?;:':?:::r:: Diametro da Cabo armado com fio de
Rosca de | entrada capa externa | aco, fita de ago, fita de :
Tamanho | " . —d4a | versdo (mm) P alcilminio, fio §1aleével* e
“B” ou fio trancado
Min. | Max. Min. Max. Min. (mm) Max. Min. Max.
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) ) (mm) (mm) | (mm)
16 M16 x 1,5 = 3,1 8,6 6,1 13,2 0 0,8 0,8 1,25
20s/16 M20x 1,5 | M25x1,5 | 3,1 8,6 6,1 13,2 0 0,8 0,8 1,25
20s16/20s | M20x 1,5 | M25x1,5 | 3,1 8,6 9,5 15,9 0 0,8 0,8 1,25
20s M20x1,5| M25x1,5 6,1 11,6 9,5 15,9 0 0,8 0,8 1,25
20s/20 M20x1,5| M25x15| 61 | 116 | 125 | 20,9 0 0,8 0,8 1,25
20 M20x1,5| M25x1,5 6,5 13,9 12,5 20,9 0 0,8 0,8 1,25
20/25s M20x1,5| M25x1,5 6,5 13,9 14,0 22,0 0 1,1 1,25 1,6
20/25 M20x1,5| M25x1,5 6,5 13,9 18,2 26,2 0 11 1,25 1,6
25s M25x1,5| M32x1,5 11,1 19,9 14,0 22,0 0 1,1 1,25 1,6
25 M25x1,5| M32x1,5 11,1 19,9 18,2 26,2 0 1,1 1,25 1,6
25/32 M25x1,5| M32x1,5 11,1 19,9 23,7 33,9 0 1,2 1,6 2,0
32 M32x1,5| M4Ox1,5| 17,0 | 262 | 23,7 33,9 0 1,2 1,6 2,0
32/40 M32x1,5| M4Ox1,5| 17,0 | 262 | 27,9 40,4 0 1,2 1,6 2,0
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Tipo de Armacao
Rosca de Dlamgt:o da Diametro da Cabo armado com fio de
: ho | Rosca de | entrada Capa intérna capa externa | aco, fita de aco, fita de Fio de ago
amanho | oatrada versio (mm) aluminio, fio maleavel*
“B” ou fio trancado
Min. Max. Min. Max. . Max. Min. Max.
(mm) | (mm)| (mm) | (mm) | MM ) ny | (mm) | (mm)
40 M40x 15| M50x1,5 22,0 32,1 27,9 40,4 0 1,2 1,6 2,0
40/50s M40x 15| M50x1,5 22,0 32,1 35,2 46,7 0 1,5 2,0 2,5
50s M50 x1,5| M63x1,5 29,5 38,1 35,2 46,7 0 1,5 2,0 2,5
50s/50 M50x1,5| M63x1,5 29,5 38,1 40,4 53,1 0 1,5 2,0 2,5
50 M50x1,5| M63x1,5 35,6 44,0 40,4 53,1 0 1,5 2,0 2,5
50/63s M50 x1,5| M63x1,5 35,6 44,0 45,6 59,4 0 1,5 2,0 2,5
63s M63x15| M75x1,5 | 40,1 49,9 45,6 59,4 0 1,5 2,0 2,5
63s/63 M63x15| M75x1,5 | 40,1 49,9 54,6 65,9 0 1,5 2,0 2,5
63 M63x 15| M75x1,5 | 472 55,9 54,6 65,9 0 1,5 2,0 2,5
63/75s M63x 15| M75x1,5 | 47,2 55,9 59,0 72,1 0 1,5 2,0 2,5
75s M75x1,5| M90x 2,0 52,8 61,9 59,0 72,1 0 1,5 2,0 2,5
75s/75 M75x1,5| M90x 2,0 52,8 61,9 66,7 78,5 0 1,5 2,5 3,0
75 M75x1,5| M90x2,0 59,1 67,9 66,7 78,5 0 1,5 2,5 3,0
75/90 M75x1,5| M90x2,0 59,1 67,9 76,2 90,4 0 1,6 3,0 3,5
90 M90 x 2,0 | M100x2,0| 66,6 79,9 76,2 90,4 0 1,6 3,0 3,5
90/100 M90 x 2,0 | M100x 2,0| 66,6 79,9 86,1 101,5 0 1,6 3,15 4,0
100 Mlzog X | M115 x 2,0 76,0 90,9 86,1 101,5 0 1,6 3,15 4,0
100/115 M1208 X | M115 x 20 76,0 90,9 101,5 110,3 0 1,6 3,15 4,0
115 Mlzlg X | M130 x 20 86,0 97,9 101,5 110,3 0 1,6 3,15 4,0
115/130 Mlzlg X | M130 x 2,0 86,0 97,9 110,2 123,3 0 1,6 3,15 4,0
130 M130 x _ 97,0 1149 | 110,2 123,3 0 1,6 3,15 4,0
2,0
Somente para E*-FF nestes tamanhos.
Rosca de Diametro da capa interna (mm) | Diametro da capa externa ( mm)
[EEEhE Z?ﬁ::: entradg Min. (mm) Max. (mm) Min. (mm) Max. (mm)
versao "B ) i ' )
20s M20 x 1,5 M25 X 1.5 4,0x6,2 6,8 x 11,7 44x7,8 6,8 x 11,7
20 M20 x 1,5 M25 x 1,5 5,7 x 8,0 8,7x13,5 4,4 x 10,9 8,7 x 16,0
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Regra de formacao do modelo:

E__F___ [/ _
a b C

a = Montagem:
1 = Para utilizacdo com cabos circulares armados ou trancados.
2 = Possui diafragma metalico de continuidade para utilizagdo com cabos com capa interna de chumbo.

b = Montagem:

W = Montado com cone de aperto liso e luva de aperto reversivel para cabos armados com fio de ago.

X = Montado com cone de aperto com ranhura e luva de aperto reversivel para cabos armados com fio de aco,
fita de aco, fita de aluminio, fio maleavel ou fio trangado.

U = Montado com cone de aperto reversivel e luva de aperto reversivel para cabos armados com fio de aco, fita

de aco, fita de aluminio, fio maleavel ou fio trangado.

Construcdo opcional onde o conjunto cone e luva € substituido por um dispositivo metalico continuo para
utilizacao de cabos de variados de frequéncia e variador de velocidade.

VAR

C = Aterramento:
D = Montado com vedacdo de enchimento
C Montado com um ressalto integrado para aterramento.

VAR = Montado com um dispositivo de continuidade metalico adicional para utilizagdo de cabos de variados de
frequéncia e variador de velocidade.

FF = Montado com vedagao adequada para utilizagdo com cabos planos.

Opgcoes de projeto:

O componente de entrada frontal pode ser fabricado com um rebaixo para acomodar um anel de vedagao do tipo ‘O-ring’ localizado
na face de contato com o invélucro associado. Os prensa-cabos que possuirem esta particularidade possuirdo a letra R no seu
modelo (ex: 25RE1FW).

Materiais de fabricacao: Latdo — Grau CuZn39Pb (CW614N)

Aco-Carbono — Grau 220M07Pb

Aco Inoxidavel — Graus 316S11, 316513, 316531 ou 316S33

Liga de Aluminio ndo inferior Grau 6082 ou LM25 (N&o aplicavel ao Grupo I).
Material alternativo da virola: Mesmo material do prensa-cabos.
Tipos alternativos de roscas: Métrica, ET, PG, BSPP, BSPT, ISO, NPT e NPSM.

Analises realizadas:

As analises realizadas encontram-se no relatério de analise n® CC-120618/06.

Conforme art. 10, § 1° da Medida Proviséria n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declaragdes em forma eletronica produzidas com a utilizagéo de processo de Certificagéo Digital disponibilizado pela ICP-Brasil

presumem-se verdadeiras em relag&o aos signatarios, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Cédigo Civil.
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Certificate Review
Marcacao:

Os prensa-cabos modelo E** foram aprovados nos ensaios e analises, nos termos das normas adotadas, devendo receber a
marcagao abaixo, levando-se em consideragao o item observagoes.

ExdbIMb / ExebIMb

Ex db IIC Gb / Ex eb IIC Gb / Ex nR IIC Gc

Ex ta ITIC Da

IP66W

-60°C < Tamb < +130°C (Quando equipado com vedagao padrao)

-20°C < Tamb < +200°C (Quando equipado com vedacao de alta temperatura)

Observagoes:

1.
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O numero do certificado é finalizado pela letra X para indicar a seguinte restrigdo no uso:

Os prensa-cabos tipo E** ndao devem ser utilizados com cabos trangados para aplicagdes do grupo I.

Os modelos utilizados para a fixagao de cabos com armagao de fio trancado, devem ser utilizados apenas em instalages fixas.
Os cabos devem ser fixados adequadamente para evitar esforcos de tracao e de torcao.

Quando os prensa-cabos sdo fornecidos com entrada roscada que € um tamanho maior que o tamanho nominal, nesses casos
designado com a letra B depois do tamanho do exemplo 32B****, eles ndo podem ser utilizados com nenhum dispositivo
adaptador.

Quando utilizado com eletroduto flexivel, este deve estar fixado adequadamente para evitar esforgos de tragdo e de torcdo.

Este Certificado de Conformidade € valido para os produtos de modelo e tipo idéntico ao protdtipo ensaiado. Qualquer
modificagdo de projeto ou utilizagdo de componentes e materiais diferentes daqueles descritos na documentagdo deste
processo, sem autorizagdo prévia da TUV Rheinland, invalidara o certificado.

E de responsabilidade de o fabricante assegurar que os produtos fabricados estejam de acordo com as especificagbes do
protdtipo ensaiado, através de inspegdes visuais e dimensionais.

Os produtos devem ostentar, na sua superficie externa e em local visivel, a Marca de Conformidade e as caracteristicas
técnicas da mesma de acordo com as especificacgdes da ABNT NBR IEC 60079-0 / ABNT NBR IEC 60079-1 /
ABNT NBR IEC 60079-7 / ABNT NBR IEC 60079-15 / ABNT NBR IEC 60079-31 e Regulamento de Avaliacdo da Conformidade,
anexo a Portaria n® 115 do INMETRO, publicada em 21 de marco de 2022. Esta marcacao deve ser legivel e duravel, levando-
se em conta possivel corrosao quimica.

A letra suplementar “W" do grau de protecao indica que os prensa-cabos possuem protecdo adequada ao uso em atmosferas
salinas e com presenca de SO,.

Os produtos devem ser instalados em atendimento as normas pertinentes em instalacGes elétricas em atmosferas explosivas.
As atividades de instalacdo, inspecao, manutencao, reparo, revisao e recuperacao dos produtos sao de responsabilidade do
usuario e devem ser executadas de acordo com os requisitos das normas técnicas vigentes e com as recomendacdes do
fabricante.

Para fins de comercializacdo no Brasil, as responsabilidades da alinea “e” do item 10.1 da Portaria 115 de 21 de marco de
2022, é do representante legal, do importador ou do usuario.

Informagdes adicionais estdo contidas nas paginas subsequentes.
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Natureza das Revisdes e Data:
Nature of Reviews e Date

Revisdao: 00— 29/05/2006 Certificagao inicial.

Review
16/03/2012 Adequacao do certificado MC,AEX-7618-X a Portaria 179.
01-21/01/2014 Inclusdo dos tipos de protecao Ex nR e Ex t.
02 -03/06/2015 Revalidacao.
©
-
E 03-11/06/2015 Atualizacdao da documentacgao.
[e0)
N~
3 04 — 25/05/2018 Revalidac3o.
<
N
§ 05 —-25/08/2021 Revalidagdo, atualizacdo da marcacdao, normas e documentagdo. Transferéncia
= de laboratério emissor do EXTR (relatorio de ensaio Emitido pela CML).
N~
2
E 06 — 21/08/2023 Ajuste da validade conforme Art. 10 da Portaria n® 115 do INMETRO, publicada
% em 21 de margo de 2022.
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